Especificacoes técnicas

Impressora HP Designlet T730

Um investimento inteligente para pequenas empresas

Impressora Wi-Fi de 36" compacta e robusta para aplicacdes gerais de CAD

INTELIGENTE — Invista em uma
impressora robusta

» Robusta, compacta e profissional — esta
impressora é adequada para sua empresa
€ conserva espaco para vocé trabalhar

* Produz impressdes trés vezes mais rapido
gue os modelos HP anteriores — obtenha
impressdes nos tamanhos A1/D em 25
segundos

« Escolha entre cartuchos de tinta HP de
40 a 300 ml para adaptar-se ao seu
volume de impressao; suprimentos de alta
capacidade podem reduzir intervencoes

FACIL — Impressio conveniente
ajuda a reduzir tempo e desperdicio

* Reduza o desperdicio em 50% — imprima
em meia escala com o alimentador/
bandeja automatico de folhas; reduza o
trabalho extra e o desperdicio com rolos
maiores’

* O painel frontal funciona como um
smartphone — navegue facilmente pela
interface de usuario intuitiva na tela de
togue

* Ndo ha a necessidade de LAN —
movimente esta impressora a qualquer
momento e para gualguer lugar em que
haja cobertura do seu sinal Wi-Fi gracas a
conectividade sem fio?

MOVEL — Imprima facilmente a
partir do seu smartphone ou tablet?

* Imprima a partir de dispositivos moveis em
alguns cligues com o HP Mobile Printing?
— trabalhe rapidamente com revisdes

* Se vocé estiver em transito, adicione
seu documento a um e-mail e envie-o
diretamente para sua impressora via
ePrint?

« Use 0 aplicativo HP AiO Printer Remote[3]
para acessar recursos de impressao
adicionais ao imprimir a partir de um
dispositivo mével

« Essa impressora estabelece sua propria
rede Wi-Fi para facil conectividade com o
Wi-Fi Direct

Impressora habilitada para seguranca dinamica. Destina-se somente a ser usada com cartuchos com chip original HP. Cartuchos com chips que néo forem da HP podem
nao funcionar, e os que funcionam atualmente poderdo deixar de funcionar no futuro.

Para mais informacdes, acesse
hp.com/go/designjetT730

" Aimpressdo em folha elimina o trabalho extra; e reduz o desperdicio de corte de papel ao imprimir em impressoras de desempenho equivalente, equipadas com rolo, disponiveis no mercado em setembro de 2015. Por exemplo, a impresséo de
meia escala (13,5") em um rolo comum (36") resulta em desperdicio de mais de 50% do papel e trabalho adicional para cortar.

2 Aimpressao local exige que o dispositivo movel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi unem a conexdo sem fio @ conexdo com fio) ou tenham uma conexdo sem fio direta. O desempenho da conexdo sem
fio depende do ambiente fisico e da distancia do ponto de acesso. As operac8es sem fio sdo compativeis apenas com operacdes de 2,4 GHz. A impressdo remota exige uma conexao de internet com uma impressora HP conectada a web. O uso de
banda larga sem fio requer um contrato de servicos adquirido separadamente para dispositivos méveis. Verifiqgue com o provedor de servicos a disponibilidade e a cobertura em sua regido. Acesse hp.com/go/designjetmobility para mais detalhes.

3 0 aplicativo movel HP All-in-One Printer Remote esta disponivel para Apple® iPad, iPhone e iPod Touch com i0S v7.0 ou posterior e para dispositivos méveis Android™ com Android™ v4.4 ou posterior. O aplicativo mével HP All-in-One Printer
Remote esta disponivel gratuitamente na Apple® App Store para dispositivos méveis Apple® e na Google Play Store para dispositivos méveis Android™.


http://www.hp.com/go/DesignjetT730
http://www.hp.com/go/designjetmobility
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Especificacdes técnicas Informacodes para pedidos

Impressdo Desenhos de linha* 25 s/pagina em A1/D, 82 impressées em A1/D por hora Produto F9A29A Impressora HP DesignJet T730 36"
Resolugdo de Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados Acessérios B3Q37A Eixo da HP DesignJet 36"
Impressao N7P47AA HP USB 3.0 para adaptador Gigabit
Margens (sup. x Rolo:5x5x5x5mm (0,2"x0,2"x0,2"x0,2") NIMO7A Capa reforcada HP DesignJet”
inf. L x dir. Folha:5x5x5x5 0,2"x0,2"x0,2"x0,2"
inf. x esq. xdir) otha: 5x5 x5 x5 mm (02"x0,2°x 02" 0,27 Cabeca de impressdo F9J81A Kit de substitui¢do da cabeca de impressao HP 729 DesignJet
Tecnologia HP Thermal Inkjet original HP
Tipos de tinta Tinta com base em corantes (C, M, Y) e pigmentos (mK) Cartuchosdetinta F9J61A Cartucho amarelo HP DesignJet 728 de 40 ml
Gotas de tinta 6pl(C, M, Y); 12,6 pl (MK) originais HP F9J62A Cartucho magenta HP DesignJet 728 de 40 ml
F9J63A Cartucho ciano HP DesignJet 728 de 40 ml
Cab. deimpressdo  1(C, M, Y, mK) artucho ano esign_e eam
F9J64A Cartucho preto fosco HP DesignJet 728 de 69 ml
Precisdo das linhas  +/- 0,1%° -
F9J65A Cartucho amarelo HP DesignJet 728 de 130 ml
Lerg.min. dalinha 0,02 mm (0,0008") (HP-GL/2 ativo) FIJ66A Cartucho magenta HP DesignJet 728 de 130 ml
Largura minima 0,07 mm (0,0028") (ISO/IEC 13660:2001(E))® F9J67A Cartucho ciano HP DesignJet 728 de 130 ml
garantida da linha
F9J68A Cartucho preto fosco HP DesignJet 728 de 300 ml
Midia Manuseio Alimentac&o por folha, alimentacéo por rolo, bandeja de entrada, recipiente -
para midia e cortador automatico FOKT5A Cartucho amarelo HP DesignJet 728 de 300 ml®
i 8
Tamanho Rolos: 279914 mm (11" a 36") FOK16A Cartucho magenta HP DesignJet 728 de 300 m!!
Folhas: 210% 27923914 x 1.897 mm (8,3"x 11"a 36" x 74,7") FOK17A Cartucho ciano HP DesignJet 728 de 300 m(®
Folhas padrao: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E) Impressora habilitada para seguranca dinamica. Destina-se somente a ser usada com cartuchos com chip original
Espessura Até 0,3 mm (11,8 milésimos de polegada) HP. Car;u(hos com chips que nao forem da HP podem néo funcionar, e os que funcionam atualmente poderdo deixar
de funcionar no futuro.
Aplicacdes Desenhos de linha, renderizacdes, apresentacdes Materiais de C1861A Papel branco brilhante HP a jato de tinta (certificado pelo FSC®)° &40
Meméria 168 :'"'I’P;‘ESSEO originais 914 mm x 45,7 m (36" x 150 pés)
eg ; =
Conectividade Interfaces (padrdo) Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, conector certificado para USB 2.0 de formatos Q1397A Papel comum HP Unn/:srsat ((Er,t'ﬁ(ado pelo FSCe)? &1
alta velocidade 914 mm x 45,7 m (36" x 150 pés)
Linguagens de HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF Q14138 Papel revestido de gramatura extra HP Universal (cert. pelo FSC®)° €210
impresso (padrao) ' B ' ' 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pés)
Papel fotografico revestido de secagem instantanea HP Universal (certificado
Caminhos de Drivers de impress&o para Windows e Mac, driver Apple AirPrint, impress&o a Q6575A Del% FSC®)§ " 9
impressao partir de pen drive USB 914 mmx 30,5 m (36 x 100 pés)
Recurso de Wi-Fi Direct e conectividade Wi-Fi local para permitir impress@o movel via HP N : : 4 . aci
impressdo maével  ePrint, Apple AirPrint™ e aplicativo remoto para multifuncionais HP. Suporte Servico e suporte UC7a48 Servico HP Network Installation para a série Designlet basica
para impressao a partir da maioria dos smartphones e tablets com os UTXV4E Servico HP Preventive Maintenance
seguintes sistemas operacionais: Android, i05 UBPHOE Suporte HP para hardware da DesignJet T730, PDU*, por 3 anos
Drivers (incluidos) grév@riiglgv-vguz e HP-RTL para Windows; driver HP PCL 3 GUI para Mac 0S USTY6E Suporte HP para hardware da DesignJet T730, PDU, por 4 anos
UBPH1E Suporte HP para hardware da DesignJet T730, PDU*, por 5 anos
Dimensées Impressora 1.403 x 583 x 1.155 mm (55,2" x 23" x 45,5") N N
(LxPxA) UBPH2PE Sup. HP para hardware da DesignJet T730, PDU*, por 1 ano apds a garantia
Embalagem 1.578X575x 646 mm (62,5" X 226" 254°) UBTY7PE Sup. HP para hardware da DesignJet T730, PDU*, por 2 anos apos a garantia.
Peso Impressora 48kg (105,81b) L L
*Proximo dia util.
Embalagem 70kg (154,3 lb) " " - —— -
- - - — - - Os servigos de suporte HP DesignJet oferecem solucdes para ambientes comerciais criticos — instalacao,
0 que vem Impr:ejssorfa HP Desugqjdet 730, csbggatdle |rppres?tao, ca:jtugh}o»s P\uals, bas%d?jlmtffessifavﬁ‘wv suporte e manutencao estendidos, bem como uma variedade de servigos de valor agregado. Para mais
na caixa guia de referéncia rapida, poster de instalacdo, software de inicializacdo e cabo de alimentagéo informacdo, acesse hp.comy/go/designjetsupport.
Variagdies Temperatura de operacdo: 5 a 40°C (41 a 104°F) Use cabecas de impressao e tintas originais HP para experimentar alta qualidade consistente e

Temperatura de armazenamento: -25a 55°C(-13a131°F) desempenho confiavel que permitem menos paralisacdes. Esses componentes essenciais foram projetados
em conjunto como um sistema de impressao otimizado para fornecer precisdo de linha, além de tonalidades
escuras de preto. Para mais informac@es, acesse hp.com/go/OriginalHPinks.

Acistica Pressdo sonora: 48 dB(A) (ao imprimir); < 16 dB(A) (suspensdo) Para obter todo o portfolio de materiais de impressio HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.

Umidade em operac&o: 20% a 80% de UR

Poténcia sonora: 6,5 B(A) (ao imprimir); < 3.4 B(A) (suspens&o)

Consumo 35 watts (ao imprimir), 3,5 watts (suspensdo), 0,2 watts (em espera)
de energia H H
g Tensao de entr. (variacio automatica): 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1,2 A max. Eco nghllghts
Certificacdo Seguranca EUA e Canada (certificado por CSA), UE (compativel com LVD e EN 60950-1), « Certificado ENERGY STAR® e registro EPEAT Silver'2

Russia (GOST), Cingapura (PSB), China (CCC), México (NYCE), india (BIS)

. . . . . 13
Eletromagnética Compativel com requerimentos da Classe B, incluindo: EUA (Normas da FCC), Reodagem gratuita e conveniente dos cartuchos de tinta HP

(Canat)ﬁé (ICESE, UE)(D\’ret\'ve(ls EM)C/R&TTE), Australia (ACMA), Nova Zelandia * Papéis certificados pelo FSC™ e uma variedade de midias HP reciclaveis com
RSM), China (CCC), Jap&o (VCCI); certificada como um produto da Classe A: = 13

Coreia (KCO programa de devolu¢do

Ambiental ENERGY STAR, EPEAT Silver, marca CE (incluindo RoHS, WEEE, REACH). Em

conformidade com os requisitos mundiais de restricac de materiais da Recicle hardware de impressdo de grandes formatos e suprimentos de impressao.

diretiva RoHS na China, Coreia, india, Vietna, Turquia, Sérvia e Ucrania. .
Descubra como no nosso site
Garantia Garantia limitada de um ano. As op¢des de garantia e suporte variam de acordo com o hp.com/ecosolutions

produto, o pais e a legislacao local.
= H ®

Windows 8

Mac [ Universal rv— eezn ENERGY STAR ) SILVER BirPrint CERTIFIED

4 Tempo de impressao mecanica. Impressao no modo Rapido com o modo de economia ativado, usando papel branco regides. Para obter informac6es sobre materiais de impresséo HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.
brilhante HP a jato de tinta (comum) HP e tintas originais HP. 10 Pode ser reciclado por meio de programas de reciclagem normalmente disponiveis.

* +/-0,1% do comprimento de vetor especificado ou +/- 0,2 mm (o que for maior) a 23°C (73°F), 50-60% de umidade ! Na América do Norte e Asia (inclusive Jap&o), a midia pode ser reciclada em sistemas de coleta do consumidor que
relativa, em midia de gramatura extra HP AO/E no modo Melhor ou Normal com filme HP fosco. aceitam papel misto (talvez ndo possa ser reciclada na sua regido); na Europa, a midia é reciclada em sistemas de

© Medida em filme HP fosco. coleta do consumidor que aceitam embalagens liquidas.

7 Disponivel em janeiro de 2016. 12 Registro EPEAT onde aplicavel e/ou admitido. Acesse epeat.net para ver o status de registro por pais.

8 Disponivel em marco de 2016. '3 A disponibilidade do programa pode variar. Acesse hp.com/recycle para obter detalhes. Varios materiais de impressao

% (4digo de licenca de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Codigo de licenca da marca comercial HP s&o reciclados em programas de reciclagem disponiveis normalmente. Para obter informagdes sobre materiais de
FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtos com certificacdo FSC® estéo disponiveis em todas as impresséo HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.

© Copyright 2015-2017 HP Development Company, L.P. As informagdes aqui contidas estdo sujeitas a alteracdo sem aviso. As Unicas garantias para os produtos e servicos da HP sé&o as estabelecidas nas
declaracbes de garantia expressa que acompanham tais produtos e servicos. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP n&o se responsabiliza por omissdes, erros
técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR sdo marcas registradas de propriedade da Agéncia de Protecao Ambiental dos Estados Unidos. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. I
Mac e o logotipo da Mac s&o marcas comerciais da Apple Computer, Inc. registradas nos EUA e em outros paises.

4AA5-9751PTL, maio 2017


http://www.fsc.org
http://www.fsc.org
http://www.HPLFMedia.com
http://www.epeat.net
http://www.hp.com/recycle
http://www.HPLFMedia.com
http://www.hp.com/go/designjetsupport
http://www.hp.com/go/OriginalHPinks
http://www.HPLFMedia.com
http://www.hp.com/ecosolutions

